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BegrufBung

Einfiihrung durch die Moderation

Der Moderator, Ralf Eggert, und der Projektleiter des Bahnprojekts Fulda-Gerstungen beider DB Netz
AG, Jochen Stiiting, begriiRen die Teilnehmenden zur Online-Biirgerinformationsveranstaltung. Der
Moderator stellt die Tagesordnung vor.

TOP 1 Einfuhrung in das Projekt

Jochen Stiting erlautert kurz die Rahmenbedingungen des Projekts. Dabei geht er insbesondere auf
den Bundesverkehrswegeplan 2030, die Topografie des Suchraums sowie die bisherigen Planungs-
phasen ein (siehe Prasentation, Folie 3-7).

TOP 2 Segmentvergleich

Im Anschluss erlautert Jochen Stiiting den Segmentvergleich. Dabei geht er darauf ein, dass dieser
innerhalb der drei Zielsysteme Raumordnung, Mensch und Umwelt sowie Wirtschaft/Verkehr erfolgt ist
und erklart die genauere Bewertung (siehe Prasentation, Folie 9). Im Anschluss erlautert er die finf
vorgenommenen Segmentvergleiche, die zur Ermittlung der vier ernsthaftin Betrachtkommenden Tras-
senkorridore durchgefiihrt wurden, und stellt die Ergebnisse vor (siehe Prasentation, Folie 10-15). Dies
sind die Varianten pink, tirkis, orange und violett.

TOP 3 Ernsthaft in Betracht kommende Trassenkorridore

Im Weiteren stellt Jochen Stiting die vier ernsthaft in Betracht kommenden Trassenkorridore vor (siehe
Prasentation, Folie17). Er geht dabei auf den Verlauf der einzelnen Trassenkorridore ein und erklart die
unterschiedlichen Merkmale der jeweiligen Varianten (siehe Prasentation, Folie 18-21).

TOP 4 Ausblick

Jochen Stiting erlautert im Anschluss das weitere Planungsvorgehen und gehtinsbesondere auf den
anstehenden Variantenvergleich ein. Die Bewertung des Fernverkehrshalts sowie der Vergleich der
Guterverkehrsspangen bei der Variante tiirkis werdenerstim Rahmen des Variantenvergleichs erfolgen
(siehe Prasentation, Folie 23-25).

TOP 5 Fragen und Antworten

Im Folgenden werden die Fragen und Antworten aus der Online-Burgerinformationsveranstaltung zum
Bahnprojekt Fulda-Gerstungen vom 18.0Oktober 2021 nach Themen abgebildet.
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Fragen zum Thema: Einfiihrung in das Projekt

Mit welchen Kosten ist fiir das gesamte Projekt zu rechnen?

Die erste Kostenschatzung im Zuge der Raumordnung basiert auf dem Kostenkennwerte-Katalog.
Dieser enthalt Grundkosten fir verschiedene Gewerke und ist zwischen der DB Netz und dem Eisen-
bahn-Bundesamt abgestimmt. Eine erste Abschatzung zu den Gesamtkosten des Projektes werden

wir mit Vorliegen des Variantenvergleich vornehmen.

Wer beurteilt das Nutzen-Kosten-Verhéltnis?
Das Nutzen-Kosten-Verhaltnis wird durch ein vom Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infra-
struktur beauftragtes Gutachterbiro ermittelt.

Wann ist mit der Fertigstellung des Projekts zu rechnen?
Mit der Fertigstellung des Projekts ist ca. sieben bis zehn Jahre nach Baubeginn zu rechnen. Das
hangt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise verkiirzt sich die Bauphase, wenn an mehreren

Streckenabschnitten gleichzeitig gebaut werden kann. Jedoch steigen dann auch die Kosten.

Inwieweit werden schon bestehende Bestandsstrecken in der Planung des Bahnprojekts Fulda-Gers-
tungen berticksichtigt?
Bestandsstrecken werden, soweit es die Kapazitaten ermdglichen, genutzt. Dabei ist vornehmlich die

Verbindung zwischen Neubaustrecke und Bestandsstrecke von Bedeutung.

Wann sind formelle Einwendungen gegen die Planung méglich?

Derzeit werden die Unterlagen fiir die Raumordnung erarbeitet. Formelle Einwendungen sind im
Raumordnungsverfahren sowie in der Planfeststellung méglich. Fristen werden von der zustandigen
Behorde (Regierungsprasidium/Eisenbahnbundesamt) angekiindigt und Einwendungen kénnen dann
schriftlich erfolgen. Naturlich kbnnen auch Hinweise im Rahmen der informellen Beteiligung gegeben

werden, die dann in der Planung berlcksichtigt werden.

Wer hat entschieden, dass das Projekt Fulda-Gerstungen umgesetzt wird?

Der Auftrag zur Umsetzung des Projekts stammt aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030, der vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt wird. Der Bundesverkehrswege-
planist die Grundlage fur den vom Parlament verabschiedeten Bedarfsplan.

Fragen zum Thema: Segmentvergleich

Nach welchen Kiriterien erfolgt die Bewertung im Segmentvergleich?
Es gibt fir den Segmentvergleich einen Kriterienkatalog, in welchem fiir die einzelnen Themenberei-

che Untersuchungskriterien aufgelistet sind, die dann in der Planung Berticksichtigung finden. In den
3
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Zielsystemen Umwelt und Raumordnung wird dann Uber Durchfahrungslangen oder Flachenbean-
spruchung der Kriterien eine Bewertung der Variantenabschnitte vorgenommen.

Wurde aufgrund vermehrten Starkregens ein gesteigerter Hochwasserschutz in der Planung bertick-
sichtigt?

Ja, der Hochwasserschutz wurde als wichtiges Thema berlcksichtigt und nach den gesetzlichen Vor-
gaben geplant. Bei mdglichen Briickenbauwerken ist darauf hinzuweisen, dass diese sehr hoch sein
werden und dadurch eine entsprechende Standfestigkeit auch bei méglichem Hochwasser haben wer-

den.

Werden durch die Tunnelbauten mégliche Versickerungsfidchen fiir vermehrten Regen versiegelt?
Nein, denn Tunnelbauten versiegeln nicht die Oberflache und beeinflussen nicht den natirlichen Ab-
fluss des Regenwassers.

Fragen zum Thema: Ernsthaft in Betracht kommende Trassenkorridore

Mit wie viel Ldrm und Erschditterungen ist in Zukunft zu rechnen?

Aufgrund der grof3en Tunnelanteile auf der zuklnftigen Strecke werden der zu erwartende Larm sowie
die Erschitterungen wahrend des Betriebs verhaltnismaRig gering ausfallen. Jedoch kann es wahrend
der BaumafRnahmen zu Larm und Erschitterungen kommen. Wie diese Beeintrachtigungen im Detail

aussehen, kann erst nach Abschluss der Planung prognostiziert werden.

Ist durch den Bau mit weiteren Beeintrdchtigungen der Region zu rechnen, wie z. B. der logistischen
Abwicklung der Baustellen?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, weil noch nicht klar ist, wo die Streckenflihrung und
damit die BaumaRnahmen genau entlangfiihren. Die Baulogistik beginnt erfahrungsgemaf immer am
Anfang und Ende des Tunnels, meist werden dafir LKW genutzt. Sobald der genauere Streckenver-
lauf bekannt ist, wird mit der Planung der Baulogistik begonnen. Es wird angestrebt, den Baustellen-
verkehr im spateren Planungsverlauf nach Mdglichkeit auf kurzem Weg auf nahegelegene Bundes-
strallen und Autobahnen zu fihren, um den gewohnlichen Verkehrsfluss in den betroffenen Regionen
so wenig wie maoglich zu storen.

Kénnten direkt (iber die denkmalgeschlitzten Miihlen im Schwarzbachtal Eisenbahnbriicken gebaut
werden?

Nach Auskunft des Landesamtes fur Denkmalpflege sind einige Gebaude eines der beiden Muhlenan-
wesen denkmalgeschitzt. Nach derzeitigem Planungsstand wirden - wenn dort die Streckenfiihrung
lang gehen wiirde - die zwei eingleisigen Brickenbauten nicht direkt Uber die denkmalgeschiitzten
Gebaude der Mlhlen verlaufen.
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Durch den Bau des Bahnprojekts Fulda-Gerstungen kénnten potenzielle bereits erteilte Ausgleichsfla-
chen (aufgrund anderer Bahnprojekte) betroffen sein. Wie wird dann verfahren?

Dann wird es fir die bereits erteilten Ausgleichsfiachen, die dann womdglich von Baumallnahmen be-
troffen sind, erneut Ausgleichsflachen geben.

Werden die MaBnahmen, die in den Uberflugfilmen auf der Seite des Infomarkts von den jeweiligen
Varianten zu sehen sind, genauso umgesetzt?

Nein, dabei handelt es sich um eine Computersimulation, die so programmiert wurde, dass zum Bei-
spiel alle Komponenten, die héher als 10 m sind mit einem Briickenbauwerk, die tiefer als 10 m von
der Gelandeoberkante als Tunnel dargestellt wurden. Die genaue Streckenfiihrung mit eventuellen
Tunnel- oder Brickenbauten kann zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht dargestellt werden. Die

Linien stellen eine mogliche Fuhrung innerhalb des Trassenkorridors dar.



